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SICHERHEITSDATENBLATT
GEMÄSS 1907/2006/EG, ARTIKEL 31 - 05.02.2019

TOKYOAQUA

1:  Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs
      und des Unternehmens
1.1  Produktidentifikator / Handelsname: Tokyo Aqua Tinte  

(wasserbasis)

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs 
und Verwendungen, von denen abgeraten wirdVerwendung des 
Stoffes / des Gemisches: Plakatschreiber

1.3  Einzelheiten zum Lieferanten der das Sicherheitsdatenblatt  
bereitstellt 
Danish Sign Export A/S - Solbakken 22 - DK-6500 Vojens 
Telefon: +45 7454 3210 - E-Mail: dse@dse.as - Web: www.dse.as

1.4 Notrufnummer/Auskunftgebender Bereich: Tel.: +45 7454 3210

2: Mögliche Gefahren
Dieses Produkt wird nach der EU-Richtlinie 1999/45/EC als nicht  
gefährlich eingestuft.

3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Tinte auf Wasserbasis. Dieses Produkt enthält keine Substanzen, die nach 
der EU-Richtlinie 67/548/EC als gefährliche Substanz eingestuft werden 
und somit eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.

4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemein:  Suchen Sie im Zweifelsfall, oder wenn die Symptome 

andauern, medizinische Hilfe auf. Verabreichen Sie 
Bewusstlosen niemals etwas in den Mund.

Einatmen: Nicht möglich.
Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt:  Nur mit Wasser auswaschen. Ziehen Sie einen  

Augenarzt hinzu.
Verschlucken:  Im Falle von versehentlichem Verschlucken, waschen 

Sie den Mund sofort mit Wasser aus und konsultieren Sie 
einen Arzt.

5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Flammpunkt: > 400 °C.
Siedepunkt: 400 °C.
Geeignete Löschmittel:    Wasser, CO2, Löschpulver, Schaum, Pulver.

6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Das Sammeln und die Lagerung sollten in einem festen Abfall- 
gefäß erfolgen. Das Material ist nach Leckagen nicht gefährlich.  
Umweltschutzmaßnahmen:  
Wenn Filzstifte kaputt sind, mit Wasser und trockenen Sand waschen.

7: Handhabung und Lagerung
Empfehlenswert: Die Lagerung der Produkte sollte bei Temperaturen  
8 °C bis 38 °C geschehen.

8: Begrenzung und Überwachung der Exposition
      Persönliche Schutzausrüstungen
Atemschutz:  Entfällt
Hand/Augen/Haut- und Körperschutz: Entfällt, wenn richtig benutzt.

9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Physikalische  
Beschaffenheit:  Fest, gibt bei der Nutzung flüssige Tinte frei
Farbe:   Unterschiedlich
Geruch: Keiner
pH-Wert: Entfällt
Siedepunkt: Entfällt
Schmelzpunkt: Entfällt
Flammpunkt: Entfällt

(Fortsetzung auf Seite 2)

1 Liter wasserbasierte Schildertinte. 

Lieferbar in 5 superklaren Farben.

UV-Stabil, Lichtecht, wasserfest.

Problem- und geruchlos.

 Modell Art.Nr. Tinte Farbe Paket Größe und Gewicht Palletten größe und Menge
 606 4321 1 Liter Schwarz 20 x 38 x 27 cm 1 Kg 80 x 120 x 180 cm 400 Stück
 606 4322 1 Liter Rot 20 x 38 x 27 cm 1 Kg 80 x 120 x 180 cm 400 Stück
 606 4323 1 Liter Blau 20 x 38 x 27 cm 1 Kg 80 x 120 x 180 cm 400 Stück
 606 4324 1 Liter Grün 20 x 38 x 27 cm 1 Kg 80 x 120 x 180 cm 400 Stück
 606 4325 1 Liter Gelb 20 x 38 x 27 cm 1 Kg 80 x 120 x 180 cm 400 Stück



10: Stabilität und Reaktivität
Stabilität:  Bei Raumtemperatur und unter normalen  
Nutzungsbedingungen stabil.
Gefahrenreaktion: Keine
Gefährliche Zersetzungspunkte:  
Wenn das Produkt brennt, wird CO2 freigesetzt.

11: Toxikologische Angaben
Reizung der Haut: Entfällt
Reizung der Augen:  Entfällt
Akute Toxiziät: Entfällt

Name des inhaltsstoffes
ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
- Amerikanische Gesellschaft staatlicher Industriehygieniker)
TLV (Threshold limit value - Arbeitsplatzgrenzwert)
OSHA (Occupational Safety and Health Administration - Amerikanische 
Bundesbehörde zur Durchsetzung des Bundesarbeitssicherheitsgesetzes 
von 1970)
PEL (Permissible Exposure Limit - Zulässige Expositionsgrenze)
Andere Begrenzungen: Keine Inhaltsstoffe aufgelistet.
Andere Expositionsgrenzen für die mögliche Zersetzung der Pro-
dukte: Nicht bekannt

12: Umweltbezogene Angaben
Produkt in vorliegender Form:  
Vermeiden Sie jegliche Freisetzungen des Produktes an die Umwelt. 
Dieses Produkt und sein chemischer Inhalt gelten laut der EU-Richtlinien 
1999/45/EC und 1907/2006/EC als nicht gefährlich für die Umwelt.

13: Hinweise zur Entsorgung
Nicht in Abläufe oder Wasserläufe entsorgen. Die Entsorgung sollte nach 
den geltenden örtlichen Richtlinien geschehen.

14: Angaben zum Transport
Dieses Produkt wird nach den internationalen Transportrichtlinien als  
nicht gefährlich eingestuft (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

15: Rechtsvorschriften
Das Produkt wird nach der EU-Richtlinie 1999/45/EC als nicht  
gefährlich eingestuft.
Gefahrensymbole: Keine
Risikosätze: keine
Sicherheitssätze: Keine

16: Sonstige Angaben
Risikosätze in Abschnitt 2 und 3:  
Keine

Weitergehende Angaben:  
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde nach der EU-Richtlinie 1907/2006/
EC (Anhang II) erstellt, und zwar durch dieInformationen der Lieferanten 
des Rohmaterials für das Produkt, aktualisiert auf Ausgabennummer 29 
der EU-Richtlinie 67/548/CE.

Datenblatt ausstellender Bereich: 
Danish Sign Export A/S - Solbakken 22 - DK-6500 Vojens 
Telefon: +45 7454 3210 - E-Mail: dse@dse.as - Web: www.dse.as

Hinweise:  
Dieses Produkt darf nur unter ordnungsgemässer Verwendung genutzt 
werden. Die Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt sind, am 
Datum der Ausstellung, korrekt und Wahrheitsgetreu. Dennoch kann für 
die Richtigkeit und für alle Informationen, Empfehlungen und Vorschläge 
keine Garantie übernommen werden. Da sich dit Nutzungsbedingungen 
der Kontrolle des Unternehmens entziehen, liegt es in der Verantwortung 
des Nutzers dit Bedingungen für die sichere Nutzung des Produktes 
festzulegen.

(Fortsetzung von Seite 1)
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